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zertifizierte Doppelglas Module nach 
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20Jahre 
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PV Carports ermöglichen Klimaresilienz und 
dezentrale Stromerzeugung
 
GridParity stellt neues Konzept für helle PV Parkplätze vor
Parkplatz-PV hat viele Vorteile: Bereits genehmigte und versiegelte Flächen können doppelt 
genutzt werden. Zum einen bietet die Überdachung Schutz vor Sonne und Witterung, zum 
anderen produziert sie Strom z.B. für Wärmepumpen und Ladestationen vor Ort – Strom, der 
vor Ort verwendet werden kann und nicht über lange Strecken und neue Leitungen transpor-
tiert werden muss.
 
Enormes Potential von mehr als 50 Gigawatt
Das Potenzial für Parkplatz-PV ist gewaltig. Berechnungen des Fraunhofer-Instituts für Solare 
Energiesysteme (ISE) ergaben, dass fast ein Viertel der bis 2030 angestrebten PV-Installati-
onsleistung in Deutschland auf Parkplätzen umgesetzt werden kann. Die Analyse erfolgte auf 
Grundlage von OpenStreetMap-Daten. Die Wissenschaftler errechneten eine Potential von ca. 
40 Mio. Parkflächen für die 48,5 Mio. PKW´s in Deutschland. Davon ist nur ein winziger Bruch-
teil mit PV-Carports ausgestattet.
 
Zukunftsweisende Modelle sind gefragt:
Ein Grund für das brachliegende Potential: Die am Markt angebotenen Konzepte sind über-
wiegend kleinteilig strukturiert und können hinsichtlich der Baukosten nicht mit Dach- oder 
Freiflächen konkurrieren. Um günstige Kosten zu erzielen und auch große Flächen zu bebau-
en, bedarf es industriell gefertigter Systeme mit einer attraktiven Kosten-Nutzen-Relation. Au-
ßerdem ist ein massiver Anfahrschutz (mind. 50 kN) mit entsprechend stabilen Stützen nach-
zuweisen.
 
Helle Hallen statt dunkler Höhlen
Entscheidend für die Attraktivität der Neuentwicklung ist der helle Charakter der Carports 
durch den Verzicht auf eine geschlossene Stahlblechabdeckung. Die GridParity ermöglicht 
dies durch die Verwendung semi-transparenter Doppelglas-Module mit Überkopfzulassung 
und wasserdichter Montage. Die entwickelten Lösungen zeichnen sich durch funktionale Äs-
thetik, günstigen Gestehungskosten und kurzen Bauzeiten aus.
Das Design ist überzeugend. Es sind Einfahrtbreiten von bis zu 7 m ohne Stützen schon in der 
Grundausführungen vorgesehen mit einer lichten Höhe außen von ca. 3,5 m. Durch die Verlän-
gerung der Stützen können Parkplätze für Wohnmobile und Klein-LKW geschaffen werden.
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Wir wissen, 
was einen  

Solar-Carport 
einzigartig 

macht...

zum Patent 
angemeldet

★
★ ★

★
★★

Ausführung als Einzelcarport, 
Mehrfachcarports und Carportanlagen

Fundamente ohne Bagger-Zerstörungen 		
sowie kompletter einfacher Rückbau

Lichtdurchlässige Doppelglas Module: 
„let the sunshine in!“ in verschiedenen Trans-
parenzgraden zur Auswahl

Wasserfeste Modulmontage  
ohne 2. Dachhaut

Extrem stabile Stahlsäulen mit unterschiedli-
chen Höhen (auch für Wohnmobile / LKW). 

Modular erweiterbar und an unterschiedliche 
Parkflächen anpassbar. Durch den Unterzug
sind die Säulen variabel in der Breite 
verschiebbar.

Hohe Stabilität: Schneelasten >5400 Pa & 
Windlasten >2400 Pa

Integrierte LED Beleuchtung (optional)
	
Leichter Aufbau mit kurzer Bauzeit (Selbstauf-
bau mit ausführlicher Montageanleitung mög-
lich)

Einfache Ein- & Ausfahrt
Einfahrtbreite je Parkplatz: 5, 6 oder 7 m, 
Tiefe: 5 oder 6 m, für alle Arten von Fahrzeugen

Besonders leichte Konstruktionen, 
je Parkfläche z.B.:
- Holz: nur ca. 210 kg, Stahl: ca. 180-260 kg 
- Module: ca. 160kg 

100% wiederverwertbare Materialien 
„cradle to cradle“ mit kleinem CO2 Fußab-
druck

Hi-Tech „Designed in Germany“, 
Patent angemeldet
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ausschliesslich hochwertige schadstoffgeprüfte Baustoffe. 
Unser Holz wird ausschliesslich aus nachhaltiger Forstwirtschaft 
gewonnen. Dazu zählt für uns auch, dass wir für jeden Bausatz 100 
Bäume pflanzen.

Unsere PV-Anlagen werden nach deutschen 
Standards geplant, geprüft und installiert. 
GridParity ist Marktführer bei transparen-
ten PV-Dächern mit über 500 Anlagen.

MATERIAL QUALITÄT

VERARBEITUNG

Die gesamte Produktionskette ist nach strengen Qualitäts-
vorgaben intern sowie extern überwacht. Die GridParity AG 
ist nach ISO9001 und ISO14001 zertifiziert. Zudem lassen 
sich alle Bausätze demontieren. So können sie an einem an-
deren Ort wieder verwendet oder dem Recycling zugeführt 
werden - ganz nach dem Motto „cradle to cradle“. 

Einfache Montage
nummerierte Teile, Einfräsungen 
bei Holzprofilen und intelligen-
te Verbindungsteile machen die 
Montage einfach!

Die Holzbalken (Weißtanne Leimbinder) werden im Werk grundlackiert und mit der 
Wunschfarbe versehen (3-facher Anstrich). Beim Aufbau kann bei Bedarf nachgestrichen 
werden (Farbe im Lieferumfang enthalten)

Art.Nr.:   FH

Farbe
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Bau Ohne Zerstörung

Premium Module zertifizierte Doppelglas Module nach 
EN12600 zur Überkopfmontage

Herausragende Eigenschaften unserer Module

•	 Schlankes Moduldesign - Ultradünn - Ultraleicht 
•	 Hochtransparentes Doppelglas-Design
•	 Hervorragende Wind- / Schneelasteigenschaften
•	 Resistent gegen Umwelteinflüsse
•	 Selbstreinigung bzw. leichte Reinigung 
•	 Mikrorissfrei
•	 Extreme Feuerbeständigkeit
•	 Überlegenes Schwachlichtverhalten
•	 Erweiterte Garantie: 30 Jahre Leistungsgarantie
•	 Positive Leistungstoleranz (Plussortierung)
•	 PID frei

< 2mm gehärtetes Solar-Glas

POE (polyolefin encapsulant)

Solarzelle

POE (polyolefin encapsulant)

< 2mm gehärtetes Solar-Glas

2mm gehärtetes Solar Glas mit extrem wider-
standsfähiger Antireflex-Beschichtung

Leistungsgarantie

Le
is

tu
ng

Kleine Öffnung statt große Baggerlöcher
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SeriE H

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und eignet sich daher optimal für Verbindung mit Dop-
pelglas PV Modulen. Das hochwertige Brettschichtholz (BSH), welches wir für die Oberkons-
truktion der Carport-Anlagen verwenden, zeichnet sich u.a. durch seine hohe Stabilität und 
Tragkraft aus, sodass die Module sicher auf der Konstruktion verbaut werden können. 

zum Patent 
angemeldet

★
★ ★

★
★★

Bausatz mit markierten Positionen. Schneller und einfacher Aufbau. Mehrfacher Holzschutz

Einzelcarports aus Brettschichtholz (Leimbinder) 
auf verzinkten Säulen aus Spezialstahl

Holz wird im Werk grundlackiert und mit der Wunschfarbe versehen. Es sollte 
beim Aufbau nachgestrichen werden (Farbe im Lieferumfang enthalten)

Art.Nr.:   FH 11 12 13 15 17

weiß transp. kiefer buche teak

GARANTIE
20Jahre 

★
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SeriE A

Durch intelligente Verbindungsteile können die Profile ineinandergesteckt und miteinander 
fest verschraubt werden. Die optional erhältliche dunkle Anthrazitfarbe der Profile gibt dem 
Carport ein modernes Aussehen und ergänzt optimal architektonische Bauwerke.

Einzelcarports aus Eloxiertes Aluminium 
auf verzinkten Säulen aus Spezialstahl

GARANTIE
20Jahre 

★

SeriE S Stahloberkonstruktion aus verkantetem verzinktem 
Stahl auf verzinkten Säulen aus Spezialstahl

GARANTIE
20Jahre 

★

derzeit nicht lieferbar
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Parkplatzreihen
Beliebig erweiterbar

Ohne Zerstörung 
der Parkfläche 
durch Betonfun-
damente
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Parkplatzanlagen
für Pendler und e-Ladebereiche

Bedingt durch die PV-Pflicht müssen Parkplät-
ze mit PV Anlagen überdacht werden. Es reicht 
also nicht mehr,  Brachflächen einfach zu as-
phaltieren und in Parkbuchten einzuteilen. Hin-
zu kommt, dass durch die Anforderungen der 
Elektromobilität mehr Planungsaufwand be-
trieben werden muss, z.B. weil Starkstromleitun-
gen verlegt werden müssen.
Betrachtet man die Nutzung eines Pendler-
parkplatzes dann ist es naheliegend, dort kleine 
Versorgungseinheiten wie z.B. einen Kiosk mit 
einem Angebot an Getränken und Zeitungen zu 
integrieren, damit Wartezeiten für die Besucher 
komfortabler überbrückt werden können.
Auch könnte eine variable Nutzung der wert-
vollen überdachten Verkehrsflächen erfolgen, 
mit der Durchführung unterschiedlicher Märkte 
(z.B. auch ein (Kinder)-Flohmarkt am Sonntag). 
Selbst pop-up Sportflächen z.B. für Yoga oder 
Badminton sind denkbar.

Schon ab  1.200,- €/kWp 
als Bausatz und
ab 1.500,- €/kWp 
mit kompletter AC Montage
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Designs für jede 
Parkfläche

Attraktive Lösungen für jede Parkfläche

Carports XXL-1/6
Basis - 6
Erweiterung - 40
690 Module B60/6-370
insg. 255,3 kWp

Planungsleistung inklusive.
Grundstatik inkl. - individuelle statische Dokumentation gegen Aufpreis.

kostenlose Vorplanung 
und Auslegung 

mit Budgetpreiskalkulation



S. 11 © GridParity AG  07/2023
Engineered
in Germany

Die Angst vieler Investoren ist die monatelange Sperrung von Parkplätzen, verbun-
den mit massiven Einbrüchen der Kundenfrequenzen. Dies ist bei herkömmlichen 
Betonklotzfundamenten unumgänglich (s. folgende Bildbeispiele). 

Während der gesamten Bauzeit können die Parkflächen genutzt werden. 

sicher auf 
stabilem Fundament  

Gießen Sie ein Fundament in einer Größe von 
ca. 60 x 60 cm oder ø 600 mm mit einer Tiefe 
von 80 cm. Lassen Sie das Fundament  voll-
ständig aushärten. Stellen Sie nun die Stützen 
mittig auf die fertigen Fundamentpunkte und 
richten Sie diese gerade aus. 
Die Stützen anschließend mit Betondübeln an 
den vorgesehenen Stellen mit dem Betonfun-
dament verschrauben.

30 cm

30
 c

m

Variante 1: Schraubanker als Fundament 

Säulendurchmesser:
Säule 16: ø 16 cm

In Ausnahmefällen: 
Variante 2: mit Stützen verschweißte Bodenplatten mit vorgesehenen Löchern

kurze Bauzeit 
ohne Sperrung und Zerstö-

rung der Parkfläche
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Wasserfeste Transparenz
Durch unsere einzigartige Modulbefestigung

mit integrierten Gummilippen

liegt unter den langen 
Modulseiten

für ungehinderten Wasserab-
lauf an der Modul-Schmalseite

5 cm 2 cm3.5 cm

4 cm

Mittelprofil (M) für lange Modulseite 

Mittleres Gummiprofil (M-G)

Dichtungsmasse

DachDicht

Gummi-Dichtprofil (D)

Dichtungsmaterial Set für Module der Größe 1 (Art. Nr: Z1100)
Dichtungsmaterial Set für Module der Größe 2 (Art. Nr: Z1200)

Hinweis zur wasserfesten Modulmontage: 
Wasserfest oder wasserresistent heißt, dass Nässe zwar abgehalten wird, aber nicht komplett ausgeschlossen werden kann. Da die Wasserfestig-
keit entscheidend von der Qualität der Montage unserer Befestigungsprofile entsprechend unserer Montageanleitung abhängt, können wir keine 
Garantie für die Dichtigkeit übernehmen. Bitte beachten Sie auch, dass unsere Profile eine sehr preisgünstige Abdichtungslösung sind. Das System 
ist nicht mit Abdichtungen von z.B.  Wintergärten zu vergleichen für die ganz andere Standards  gelten. Unsere Carports und Terrassen sind offene 
Systeme, bei denen durch Temperaturunterschiede Schwitzwasser (wie an jeder Autoscheibe) sowie durch den Wind getriebene Wassertropfen 
nicht zu vermeiden sind.

Art.Nr: Z1006

Art.Nr: Z1001

liegt unter den langen 
Modulseiten

Rand-Gummiprofil (R-G)

Art.Nr: Z1003

mit integrierten Gummilippen

Randprofil (R) für lange Modulseite

Art.Nr: Z1008

Art.Nr: Z7000

Art.Nr: Z1004

für die äußeren Ränder der 
Modul-Schmalseiten

Flachgummi (F)

Art.Nr: Z1005

Art.Nr: Z1002 eingeschobene Gummilippe (E) 
in M- und R-Profile

5 cm
4.5 cm

1.5 cm

1.5 cm

W
as

se
rla

uf
ric

ht
un

g

+

(Z1007)(Z1009)

(Z1004) (Z7000)

(Z1005)

Modul

Dichtungsgummi

Aluminium-MittelprofilZ1007
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Maximale Leistung (Pmax) 320 W   380 W 275 W 370 W   450 W 305 W
Optimale Betriebsspan-
nung (Vmp) 33.2 V  39.6 V 27.5 V 36.9 V  44.5 V 23.1 V

Optimaler 
Betriebsstrom (Imp) 9.64 A  9.60 A 10.0 A 10.03 A  10.11 A 13.2 A

Leerlaufspannung (Voc) 40.7 V  48.5 V 31.6 V 42.2 V  50.8 V 27.1 V
Kurzschlussstrom (Isc) 10.05 A  10.07 A 10.28 A 11.25 A  11.29 A 13.72 A
Maximum System 
Voltage 1500 V DC (IEC) 1500 V DC (IEC) 1500 V DC (IEC) 1500 V DC (IEC) 1500 V DC (IEC) 1500 V DC (IEC)

Betriebstemperatur -40 °C to +85 °C -40 °C to +85 °C -40 °C to +85 °C -40 °C to +85 °C -40 °C to +85 °C -40 °C to +85 °C
Max. zulässige 
Serienabsicherung 20 A 20 A 20A 20 A 20 A 20 A

Leistungstoleranz 0 ~ +5 W 0 ~ +5 W 0 ~ +5 W 0 ~ +5 W 0 ~ +5 W 0 ~ +5 W
Abmessungen [mm], ca. 1684 x 1002 x 5 2000 x 1002 x 5 2000 x 1002 x 5 1765 x 1043 x 5 2105 x 1043 x 5 2105 x 1043 x 5
Transparenz, ca. 5% 5% 35% 5% 5% 40%

M60 B45M72 B40/10

Module für Variante V1 Module für Variante V2, V3 & V4

zertifizierte 
Doppelglas 

Module nach 
EN12600 zur 
Überkopf-
montage

B60/6 B72/6

Slowakei

Hoch moderne Modulfabrik 
in der Slowakei
nach neuesten Standards 
werden seit Mai 2023 hoch-
wertige Doppelglas Module, 
sowie Rahmenmodule in 
unserer AGORA Fabrik in der 
Slowakei produziert.  

Slowakei

A
world‘s best pv modules

AGORUnsere Modulproduktion

Modulübersicht
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Montage in wenigen Tagen
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mit 4 Varianten.
Alle Basisbausätze können unbegrenzt in der Länge erweitert werden. 

GrenzenLos

Optimale Raumausnutzung bei stabiler Bauweise. Insgesamt passen 4 Autos unter eine Car-
port-Kombination. Die Standardkonstruktion kann individuell erweitert werden, so dass der 
Parkraum optimal genutzt werden kann. 

Variante 3: Satteldach Carport 

Variante 4: Pultdach Carport 

V1 
(Tiefe ca. 5,1 / 6,1m)

V2 
(Tiefe ca. 5,4 / 6,4m)

V3
(Tiefe ca. 10,6 / 12,6m)

V4
(Tiefe ca. 10,6 / 12,6m)

Variante 1 & 2: Einzel- und Reihencarport

Einfahrbreiten: Standard 5m und 6m / Sondermaß 3m, 4m und 7m
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Vielseitig
Variante 1: Carport 
(für Module: M60 & M72)

V1 L-1 
(2,9kW)

V1 XL-1 
(3,8kW)

V1 XXL-1 
(4,8kW)

V1 3XL-1 
(5,8kW)

V1 4XL-1 
(6,7kW)

3,1 m 
(Tiefe: 5,1m)

4,1 m 
(Tiefe: 5,1m)

5,1 m 
(Tiefe: 5,1m) 

6,1 m 
(Tiefe: 5,1m)

7,1 m 
(Tiefe: 5,1m)

Basis
(M60)

(H1331)
inkl. 9 x M60 
& Befestigung

(H1431)
inkl. 12 x M60 
& Befestigung

(H1531)
inkl. 15 x M60 
& Befestigung

(H1631) 
inkl. 18 x M60 
& Befestigung

(H1731) 
inkl. 21 x M60 
& Befestigung

Erw.
(M60)

(H1391)
inkl. 9 x M60 
& Befestigung

(H1491)
inkl. 12 x M60 
& Befestigung

(H1591)
inkl. 15 x M60 
& Befestigung

(H1691) 
inkl. 18 x M60 
& Befestigung

(H1791) 
inkl. 21 x M60 
& Befestigung

opt. 
Blech* (ZH001) (ZH003) (ZH005)

Variante 2: Carport 
(für Module: B60/6 & B72/6)

* optionale Blechverkleidung, die die Kosten für die Verbindung 
von zwei Carports, sowie die Dachentwässerung beinhaltet.

* optionale Blechverkleidung, die die Kosten für die Verbindung 
von zwei Carports, sowie die Dachentwässerung beinhaltet.

V1 L-2 
(3,4kW)

V1 XL-2 
(4,6kW)

V1 XXL-2 
(5,7kW)

V1 3XL-2 
(6,8kW)

V1 4XL-2 
(8,0kW)

3,1 m 
(Tiefe: 6,1m)

4,1 m 
(Tiefe: 6,1m)

5,1 m 
(Tiefe: 6,1m) 

6,1 m 
(Tiefe: 6,1m)

7,1 m 
(Tiefe: 6,1m)

Basis 
(M72)

(H1342)
inkl. 9 x M72 
& Befestigung

(H1442)
inkl. 12 x M72 
& Befestigung

(H1542)
inkl. 15 x M72 
& Befestigung

(H1642) 
inkl. 18 x M72 
& Befestigung

(H1742) 
inkl. 21 x M72 
& Befestigung

Erw. 
(M72)

(H1392)
inkl. 9 x M72 
& Befestigung

(H1492)
inkl. 12 x M72 
& Befestigung

(H1592)
inkl. 15 x M72 
& Befestigung

(H1692) 
inkl. 18 x M72 
& Befestigung

(H1792) 
inkl. 21 x M72 
& Befestigung

opt. 
Blech* (ZH002) (ZH004) (ZH006)

V2 L-1/6 
(3,3kW)

V2 XL-1/6
(4,4kW)

V2 XXL-1/6
(5,6kW)

V2 3XL-1/6 
(6,7kW)

V2 4XL-1/6 
(7,8kW)

3,1 m 
(Tiefe: 5,4m)

4,1 m 
(Tiefe: 5,4m)

5,1 m 
(Tiefe: 5,4m) 

6,1 m 
(Tiefe: 5,4m)

7,1 m 
(Tiefe: 5,4m)

Basis 
(B60/6)

(H1333)
inkl. 9 x B60/6 
& Befestigung

(H1433)
inkl. 12 x B60/6 
& Befestigung

(H1533)
inkl. 15 x B60/6 
& Befestigung

(H1633) 
inkl. 18 x B60/6 
& Befestigung

(H1733) 
inkl. 21 x B60/6 
& Befestigung

Erw. 
(B60/6)

(H1393)
inkl. 9 x B60/6 
& Befestigung

(H1493)
inkl. 12 x B60/6 
& Befestigung

(H1593)
inkl. 15 x B60/6 
& Befestigung

(H1693) 
inkl. 18 x B60/6 
& Befestigung

(H1793) 
inkl. 21 x B60/6 
& Befestigung

opt. 
Blech* (ZH001) (ZH003) (ZH005)

V2 L-2/6 
(4,1kW)

V2 XL-2/6 
(5,4kW)

V2 XXL-2/6 
(6,8kW)

V2 3XL-2/6 
(8,1kW)

V2 4XL-2/6 
(9,5kW)

3,1 m 
(Tiefe: 6,4m)

4,1 m 
(Tiefe: 6,4m)

5,1 m 
(Tiefe: 6,4m) 

6,1 m 
(Tiefe: 6,4m)

7,1 m 
(Tiefe: 6,4m)

Basis 
(B72/6)

(H1314)
inkl. 9 x B72/6 
& Befestigung

(H1414)
inkl. 12 x B72/6 
& Befestigung

(H1514)
inkl. 15 x B72/6 
& Befestigung

(H1614) 
inkl. 18 x B72/6 
& Befestigung

(H1714) 
inkl. 21 x B72/6 
& Befestigung

Erw. 
(B72/6)

(H1394)
inkl. 9 x B72/6 
& Befestigung

(H1494)
inkl. 12 x B72/6 
& Befestigung

(H1594)
inkl. 15 x B72/6 
& Befestigung

(H1694) 
inkl. 18 x B72/6 
& Befestigung

(H1794) 
inkl. 21 x B72/6 
& Befestigung

opt. 
Blech* (ZH002) (ZH004) (ZH006)

+ opt. Dachentwässerung

Alle Maße sind ca.-Angaben

Parkplatz 
Standard

Breite: 2,5m 

Lieferbar mit folgenden Einfahrtbreiten ca.:

Lieferbar mit folgenden Einfahrtbreiten ca.:

Parkplatz Überbreite:
3m 3,5m

Basis: 
4 Säulen

Erweiterung: 
2 Säulen

Basis: 
4 Säulen

Erweiterung: 
2 Säulen

Säulenhöhe: 2500mm & 2860mm

Säulenhöhe: 2500mm & 2860mm

Lieferbar mit folgenden Einfahrtbreiten ca.:

Lieferbar mit folgenden Einfahrtbreiten ca.:

 3543 

 3861 

 2
86

0 

 2
50

0 

 2
72

2 

 3
16

8 

 5091 

 2
86

0 

 2
50

0 

 3881 
 4211 

 5277 

 3
15

9 

 2
67

0 

+ opt. Dachentwässerung
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+ opt. Dachentwässerung
+ opt. Dachentwässerung

Variante 3: Satteldach Doppel-Carport 
(für Module: B60/6 & B72/6)

+ opt. Dachentwässerung

Variante 4: Pultdach Doppel-Carport
(für Module: B72/6)

Schattendach / Bikeport

(für Module: B60/6 & B72/6)

BP4-1 (2,6kW) BP5-1 (3,2kW) BP6-1 (3,8kW)

Breite 4,2 m (Tiefe: 3,4m) 5,3 m (Tiefe: 3,4m) 6,4 m (Tiefe: 3,4m)

Basis (M60) (H0513) inkl. 8 x B60/6 & Bef. (H0613) inkl. 10 x  B60/6 & Bef. (H0713) inkl. 12 x  B60/6 & Bef.

Erw. (M60) (H0593)inkl. 8 x  B60/6 & Bef. (H0693) inkl. 10 x  B60/6 & Bef. (H0793) inkl. 12 x  B60/6 & Bef.

V3 L-1/6 
(6,7kW)

V3 XL-1/6
(8,9kW)

V3 XXL-1/6
(11,1kW)

V3 3XL-1/6 
(13,3kW)

V3 4XL-1/6 
(15,5kW)

3,1 m 
(Tiefe: 10,6m)

4,1 m 
(Tiefe: 10,6m)

5,1 m 
(Tiefe: 10,6m)

6,1 m 
(Tiefe: 10,6m)

7,1 m 
(Tiefe: 10,6m)

Basis 
(B60/6)

(H5313)
inkl. 18 x B60/6 
& Befestigung

(H5413)
inkl. 24 x B60/6 
& Befestigung

(H5513)
inkl. 30 x B60/6 
& Befestigung

(H5613) 
inkl. 36 x B60/6 
& Befestigung

(H5713) 
inkl. 42 x B60/6 
& Befestigung

Erw. 
(B60/6)

(H5393)
inkl. 18 x B60/6 
& Befestigung

(H5493)
inkl. 24 x B60/6 
& Befestigung

(H5593)
inkl. 30 x B60/6 
& Befestigung

(H5693) 
inkl. 36 x B60/6 
& Befestigung

(H5793) 
inkl. 42 x B60/6 
& Befestigung

V3 L-2/6 
(8,1kW)

V3 XL-2/6
(10,8kW)

V3 XXL-2/6
(13,5kW)

V3 3XL-2/6 
(16,2kW)

V3 4XL-2/6 
(18,9kW)

3,1 m 
(Tiefe: 12,6m)

4,1 m 
(Tiefe: 12,6m)

5,1 m 
(Tiefe: 12,6m)

6,1 m 
(Tiefe: 12,6m)

7,1 m 
(Tiefe: 12,6m)

Basis 
(B72/6)

(H5314)
inkl. 18 x B72/6 
& Befestigung

(H5414)
inkl. 24 x B72/6 
& Befestigung

(H5514)
inkl. 30 x B72/6 
& Befestigung

(H5614) 
inkl. 36 x B72/6 
& Befestigung

(H5714) 
inkl. 42 x B72/6 
& Befestigung

Erw. 
(B72/6)

(H5394)
inkl. 18 x B72/6 
& Befestigung

(H5494)
inkl. 24 x B72/6 
& Befestigung

(H5594)
inkl. 30 x B72/6 
& Befestigung

(H5694) 
inkl. 36 x B72/6 
& Befestigung

(H5794) 
inkl. 42 x B72/6 
& Befestigung

V4 L-1/6 
(6,8kW)

V4 XL-1/6
(9,0kW)

V4 XXL-1/6
(11,3kW)

V4 3XL-1/6 
(13,5kW)

V4 4XL-1/6 
(15,8kW)

3,1 m 
(Tiefe: 10,6m)

4,1 m 
(Tiefe: 10,6m)

5,1 m 
(Tiefe: 10,6m) 

6,1 m 
(Tiefe: 10,6m)

7,1 m 
(Tiefe: 10,6m)

Basis 
(B72/6)

(H6314)
inkl. 15 x B72/6 
& Befestigung

(H6414)
inkl. 20 x B72/6
& Befestigung

(H6514)
inkl. 25 x B72/6 
& Befestigung

(H6614) 
inkl. 30 x B72/6 
& Befestigung

(H6714) 
inkl. 35 x B72/6 
& Befestigung

Erw. 
(B72/6)

(H6394)
inkl. 15 x B72/6 
& Befestigung

(H6494)
inkl. 20 x B72/6 
& Befestigung

(H6594)
inkl. 25 x B72/6 
& Befestigung

(H6694) 
inkl. 30 x B72/6 
& Befestigung

(H6794) 
inkl. 35 x B72/6 
& Befestigung

V4 L-2/6 
(8,1kW)

V4 XL-2/6
(10,8kW)

V4 XXL-2/6
(13,5kW)

V4 3XL-2/6 
(16,2kW)

V4 4XL-2/6 
(18,9kW)

3,1 m 
(Tiefe: 12,6m)

4,1 m 
(Tiefe: 12,6m)

5,1 m 
(Tiefe: 12,6m) 

6,1 m 
(Tiefe: 12,6m)

7,1 m 
(Tiefe: 12,6m)

Basis 
(B72/6)

(H6314)
inkl. 15 x B72/6 
& Befestigung

(H6414)
inkl. 20 x B72/6 
& Befestigung

(H6514)
inkl. 25 x B72/6 
& Befestigung

(H6614) 
inkl. 30 x B72/6 
& Befestigung

(H6714) 
inkl. 35 x B72/6 
& Befestigung

Erw. 
(B72/6)

(H6394)
inkl. 15 x B72/6 
& Befestigung

(H6494)
inkl. 20 x B72/6 
& Befestigung

(H6594)
inkl. 25 x B72/6 
& Befestigung

(H6694) 
inkl. 30 x B72/6 
& Befestigung

(H6794) 
inkl. 35 x B72/6 
& Befestigung

BP4-2 (1,8kW) BP5-2 (2,3kW) BP6-2 (2,7kW)

Breite 4,2 m (Tiefe: 2,1m) 5,3 m (Tiefe: 2,1m) 6,4 m (Tiefe: 2,1m)

Basis (B72/6) (H0512)inkl. 4 x B72/6 & Bef. (H0612) inkl. 5 x  B72/6 & Bef. (H0712) inkl. 6 x  B72/6 & Bef.

Erw. (B72/6) (H0592)inkl. 4 x  B72/6 & Bef. (H0692) inkl. 5 x  B72/6 & Bef. (H0792) inkl. 6 x  B72/6 & Bef.

Alle Maße sind ca.-Angaben

Säulenhöhe: 2500mm & 2860mm

Säulenhöhe: 2500mm & 2860mm & 3220mm

Standard
Breite: 2,5m 

Parkplatz Überbreite:
3m 3,5m

Lieferbar mit folgenden Einfahrtbreiten ca.:

Lieferbar mit folgenden Einfahrtbreiten ca.:

Lieferbar mit folgenden Einfahrtbreiten ca.:

Lieferbar mit folgenden Einfahrtbreiten ca.:
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+ opt. Dachentwässerung

BP4-4 (3,6kW) BP5-4 (4,5kW) BP6-4 (5,4kW)

Breite 4,2 m (Tiefe: 4,2m) 5,3 m (Tiefe: 4,2m) 6,4 m (Tiefe: 4,2m)

Basis (B72/6) (H0514) inkl. 8 x B72/6 & Bef. (H0614) inkl. 10 x  B72/6 & Bef. (H0714) inkl. 12 x  B72/6 & Bef.

Erw. (B72/6) (H0594)inkl. 8 x  B72/6 & Bef. (H0694) inkl. 10 x  B72/6 & Bef. (H0794) inkl. 12 x  B72/6 & Bef.

Basis: 
6 Säulen

Erweiterung: 
3 Säulen

Basis: 
6 Säulen

Erweiterung: 
3 Säulen



S. 18 © GridParity AG  07/2023
Engineered
in Germany

Warum ein PV-Carport von GridParity?

zertifizierte Doppelglasmodule nach 
EN12600 für Überkopfmontage

Fahrzeugschutz und Stromertrag

Aufwertung bestehender Parkflächen: Klimaschutz & Stromgewinnung 

Dezentrale Energieversorgung durch solare Eigenstromnutzung vor Ort ab 6 cent/kWh

100%ige Recyclingfähigkeit der zu verwendenden Materialien

Kleiner CO2 Fußabdruck durch Einsparung von Rohstoffen bei der Herstellung und dem Bau

Fundamente ohne Zerstörung der Parkfläche!

Transparente Doppelglas Module für helle Parkflächen

Hohe Stabilität: Schneelasten >5400 Pa und Windlasten>2400 Pa.

Leichte Ein- und Ausfahrt

Hi-Tech „Made in Germany“ mit 20 Jahren Garantie

vom Marktführer für transparente PV-DächerPV Carports
Strom ab 

6 cent/kWh

V1 
(Tiefe ca. 5,1 / 6,1m)

V2 
(Tiefe ca. 5,4 / 6,4m)

V3
(Tiefe ca. 10,6 / 12,6m)

V4
(Tiefe ca. 10,6 / 12,6m)

Einfahrbreiten: Standard 5m und 6m / Sondermaß 3m, 4m und 7m
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Wirtschaftlichkeits-
berechnung

Beispielrechnung für Carportanlage 310 kWp. Ca. 100 Parkplätze

Vorleistungen GridParity AG

Auslegung der Parkfläche mit verschiedenen Varianten kostenlos

Budgetplanung mit verschieden leistungsstarken Modulen kostenlos

Ertragberechnung mit professionellem Simulationsprogramm kostenlos

Angebotsmappe mit den wesentlichen wirtschaftlichen Daten kostenlos

Investitionskosten (Beispielrechung) je kWp

Carportanlage mit Bifacial Doppelglasmodulen 450 Wp 372.000 € 1.200 €

Fundamente 9.000 € 29 €

Komplette Installation DC Seite mit Schaltschrank 89.000 € 287 €

Gesamtinvestition DC Seite 470.000 € 1.516 €

Einfache Wirtschaftlichkeitsrechnung

Stromertrag nach Simulation PV Syst.  972  kWh/kWp 

Gesamter Jahresertrag kWh  301.320  kWh 

Wirtschaftlichkeitsrechnung (Payback) bei gleichbleibendem Ertrag 25 Jahre  Payback(Jahre) 

Jahresertrag bei Eigenstromverwendung 0,18 €/kWh/Payback 54.238 €  8,7 

Überschuss nach 25 Jahren nach Reperaturrückstellung 3 % 859.362 €

*ohne AC Seite und Netzanschluss

Die nachfolgende sehr vereinfachte Wirtschaftlichkeitsberechnung soll lediglich einen 
grobem Anhaltspunkt liefern.
Es ist uns klar, dass für eine genaue Analyse eine Vielzahl von Einflussgrößen berück-
sichtigt werden muss.
Fast alle lassen sich aber im Vorfeld nicht exakt bestimmen.
Von uns in der Vergangenheit durchgeführte genauere Analysen haben oft gezeigt,
dass sich positive und negative Veränderungen von Standardwerten oft nivellieren.
So ist z.B. bei einem höheren Zinssatz dann eventuell ein höherer Ertrag je kWh Strom 
anzusetzen.
Wir halten daher die unten dargestellte Ermittlung als ersten Anhaltspunkt für sinnvoll.
Anzumerken ist, dass die angesetzten Kosten zwar auf Budgetkalkulationen beruhen, 
dass sie aber meist relativ
Gute Schätzungen darstellen und die Abweichungen sich in Grenzen halten.
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CO
2
 Fußabdruck

CO2 Abdruck für GridParity PV Carports mit Doppelglas Modulen

CO2 Abdruck für Konkurrenz Produkte mit Betonfundamenten

CO2 Fußabdruck für PV Carports

A: GridParity XXL-H1 B: Anbieter S C: Anbieter T

Fundament Schraubtechnologie Betonblock Betonblock

Stützen optimiertes Stahlrohr V-Stützen Stahl V-Stützen Stahl

Konstruktion Holz aus nachhaltigem Anbau Stahlprofile Stahlprofile

Dachhaut keine (Doppelglasmodule) Stahlblech Stahlblech

Module Doppelglas ohne Rahmen Einfachglas mit Alu-Rahmen Einfachglas mit Alu-Rahmen

Fundamentbau 
und Montage

Kein Tiefbau, Bausätze
vor Ort montiert

Tiefbau, kompl. Montage
vor Ort montiert

Tiefbau, kompl. Montage
vor Ort montiert

Bewertung* 2,6 8,8 7,9
*Skala von 1-10 entsprechend der CO2 Emission

Die nachfolgend dargestellte Berechnung des CO2 Fußabdrucks basiert auf Annahmen. 
Es handelt sich nach unserer Kenntnis um den ersten Versuch, neben der Ertragsseite auch den Ressour-
cenverbrauch zu bewerten.
Im Rahmen eines wissenschaftlichen Arbeit soll eine detaillierte Modellierung des Konzeptes erfolgen.
Als Basis für die Bewertung wurde der CO2 Verbrauch der verwendeten Material mit den entsprechenden 
Werten für den CO2 Ausstoß multipliziert.
Da auch die Fundamentierung und die Montage der Carports sich grundlegend unterscheidet, wurde 
auch hierfür eine Bewertung vorgenommen.
Die detaillierten Zahlen werden in einem Fachartikel voraussichtlich im Juli 2023 veröffentlicht und kann 
auf der Homepage der GridParity AG herunterladen werden.

- kein marginales Problem

Anders als z.B. bei Dachanlagen sind PV-Carports mit erheblichem 
Ressourceneinsatz für Baumaßnahmen verbunden. 
Diese bestimmen den CO2 Fußabdruck. In den üblichen Berech-
nungen wird dieser jedoch ausgeblendet und einseitig die CO2 Er-
sparnis durch den Stromertrag beleuchtet. 
Im Rahmen einer Studie wurden verschiedene PV Carport Konzep-
te und deren CO2 Ausstoß für

•	 Fundamente,
•	 Dachhaut und
•	 Aufbauleistungen

bewertet. 
Dabei zeigte sich, dass der Einsatz von massiven Betonblöcken für 
die Fundamentierung und das Materialgewicht der Unterkonstruk-
tion (einschließlich einer Dachhaut) einen großen Einfluss auf den 
CO2 Ausstoß haben. 
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Der Klimawandel 
erfordert Schattenzonen

*Langfristprognose Deutscher Wetterdienst

Klimawandel in Deutschland – stärker als erwartet 
Die Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD)* zeigt einen Temperaturanstieg in Deutschland von 
3,1 °C bis 4,7 °C für die Periode ab 2071 (aktuelle Auswertung der Klimaprojektionen für das Klimaszena-
rio RCP8.5).

Europa erwärmt sich besonders schnell - eine 1,5°C Steigerung ist schon längst nicht mehr realistisch!
Der Temperaturanstieg in Europa fällt deutlich höher aus als im Rest der Welt. Dies hängt damit zusammen, 
dass die europäische Region vor allem aus Landmassen besteht. Über dem Land geht die Erwärmung welt-
weit schneller voran als über den Meeren. Außerdem gibt es viele Rückkopplungen zwischen der Arktis, die 
sich noch schneller erwärmt, und der europäischen Region. Laut dem Klimabericht der Weltwetterorgani-
sation (WMO) der UN und des Copernicus Climate Change Service der EU sind in Europa die Temperaturen 
in den vergangenen 30 Jahren mehr als doppelt so schnell gestiegen wie im globalen Durchschnitt. Damit 
weist Europa den höchsten Wert aller Kontinente auf, teilte die WMO mit. Manche Gebiete Italiens 
und Spaniens erwartet im Jahr 2050 ein Klima wie heute in der Sahelzone. Dann würden außerge-
wöhnliche Hitze, Waldbrände und Überschwemmungen die Bevölkerungen, die Wirtschaft und die Öko-
systeme weiter schädigen, sagen die Autoren des Berichts voraus.
Bisher merken wir wenig von der Klimaerwärmung, weil die weltweite Atmosphäre nach wie vor eine Men-
ge Aerosole aus Industrieabgasen enthält. Sie dämpfen die Erwärmung erheblich, möglicherweise um die 
Hälfte. Unabsichtlich verzögert die Menschheit also die globale Erwärmung, doch mit jeder größeren Wirt-
schaftskrise oder gut gemeinten politischen Entscheidung, den Brennstoffverbrauch zu senken, kann die-
ser Aerosoldunst verschwinden - und die globale Erwärmung sich drastisch beschleunigen.

Temperaturveränderungen im Mittelmeerraum
Der Mittelmeerraum wird als der wichtigste Hotspot künftiger Klimaänderungen in Europa neben Nordost-
europa gesehen, mit einer erheblichen Gefahr von Dürren und Hitzewellen. Die meisten Modellprognosen 
zeigen bis zum Ende des Jahrhunderts eine deutlich über dem globalen Durchschnitt liegende Erhöhung 
der Sommertemperaturen des Mittelmeerraumes um 4 °C, einige sogar um bis zu 6 °C. Zugrunde liegt den 
Modellrechnungen das IPCC-Szenario A1B. Ein Grund sind die stark abnehmenden Niederschläge im Som-
mer um 25% und mehr und die damit verbundene Bodenaustrocknung, die die Erwärmung verstärken.
Mehr als die Durchschnittstemperaturen werden wahrscheinlich die hohen Tagestemperaturen steigen. 
Bei diesen Temperaturen wird nach dem Szenario A2 bis 2100 eine Erhöhung um bis zu 7 °C, bei den 5 
% höchsten Tagesmaxima sogar um 8,5 °C erwartet. Auch hier spielt die Austrocknung des Bodens eine 
deutlich verstärkende Rolle. Da die Küstengebiete im Vergleich zu dem höher gelegenen Binnenland im 
Sommer jetzt schon relativ hohe Temperaturen aufweisen, drohen hier besonders viele Tage, an denen die 
Temperaturen eine sehr gefährliche Schwelle überschreiten, die je nach Feuchtigkeit bei etwa 40 °C gese-
hen werden kann.  

Quelle: Christensen, O.B., et.al. Scalability of regional climate change in Europe for high-end scenarios, Climate Research 64, 25–38
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Multifunktionshallen
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Wir schaffen
Klimaschutz
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GridParity AG - next generation photovoltaic
Ohmstr. 7,  85757 Karlsfeld
+49 (0)8131 3307 560
info@gridparity.ag
www.gridparity.ag

Die GridParity Produkte stehen ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit: Auf alle Bausätze geben wir Recycling-
Garantie („cradle to cradle“), Die GridParity ist ausgezeichnet mit dem ISO14001:2015 Umweltzertifikat, bei 
unseren Logistik-Partnern achten wir auf einen klimaneutralen Versand der Waren und außerdem können 
Sie als unser Kunde aktiv zum Klimaschutz mit einem gemeinsamen Aufforstungsprojekt beitragen!

Erfahren Sie mehr über das umfangreiche 
Sortiment von der GridParity und werfen Sie 
einen Blick in weitere Produkt-Kataloge unter 
www.gridparityag.com/download

Produktübersicht AgriPV

Die GridParity PV-Bausätze lassen sich optimal in die moderne Stadtplanung integrieren. Sie werten 
das Stadtbild optisch und energetisch auf und sorgen für schattige und geschützte Bereiche.
Mehr unter: www.gridparityag.com/urbanpv

Mega Trend: Urban PV
Klimaresistenz & Stromerzeugung

Engineered
in Germany

Klimaschutz und Stromerzeugung: Ideal kombiniert
Unsere Konzepte sind nicht nur für Carports eine fast ideale Lösung sondern überall dort wo der Schutz vor 
den Wetterextremen eine Rolle spielt:
In Kindergärten, Schulen und Freibädern, in denen die Kinder an heißen Tagen nicht mehr ungeschützt 
in die Sonne können, auf öffentlichen Plätzen die bei extremer Hitze oder Starkregen nicht mehr genutzt 
werden, Wochenmärkte auf denen die Waren ungeschützt sehr schnell verderben.
Die Liste wird mit jedem Zehntelgrad Klimaerwärmung immer länger. Unsere Konzepte finanzieren sich 
durch den Stromertrag in wenigen Jahren! Fordern Sie unverbindlich ein Angebot an!

https://de.gridparityag.com/download
https://de.gridparityag.com/download
http://www.gridparityag.com/urbanpv

